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Auteursrechtverklaring: 
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KENNISGEVING 
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niet vervangen, tenzij anders vermeld. De omschrijvingen in deze handleiding dienen enkel 
als leidraad. 
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1 Over deze handleiding  

1.1 Overzicht 

Het energieopslagsysteem bestaat uit een omvormer, batterijsysteem en slimme meter. Deze 

handleiding beschrijft de productinformatie, installatie, elektrische aansluiting, 

inbedrijfstelling, probleemoplossing en onderhoud van het systeem. Lees deze handleiding 

door voordat u de producten installeert en gebruikt. De handleiding kan zonder voorafgaande 

kennisgeving worden bijgewerkt. Voor meer productinformatie en de laatste documenten, ga 

naar https://en.goodwe.com/. 

 

1.2 Betreffende model 

Het energieopslagsysteem bestaat uit de volgende producten: 

Productty

pe 
Productinformatie Beschrijving 

Omvormer ET 15-30kW Nominaal uitgangsvermogen: 15kW - 30kW. 

Accusystee

m 
Lynx C60kWh 

Capaciteit van een enkel batterijsysteem: 

5kWh. 

Capaciteit van parallel geschakelde 

batterijsystemen: 180kWh. 

Slimme 

meter 

GM3000 Monitort en detecteert lopende gegevens in 

het systeem, zoals spanning, stroom, enz. GM330 

Slimme 

dongle 

WiFi/LAN Kit-20 

Uploadt de systeemuitvoeringsinformatie 

naar het monitoringplatform via WiFi of 

LAN. 

LS4G Kit-CN, 4G Kit-CN, 4G 

Kit-CN-G20 of 4G Kit-CN-G21 

Alleen geschikt voor China, voor gebruik in 

een standalone scenario. 

WiFi-kit 
Uploadt de systeeminformatie naar het 

monitoringplatform via WiFi. 

Ezlink3000 

Verbindt met de hoofdomvormer wanneer 

meerdere omvormers parallel zijn 

aangesloten. Uploadt de 

systeemuitvoeringsinformatie naar het 

monitoringplatform via WiFi of LAN. 
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1.3 Definitie van symbolen 

GVAAR 

Wijst op een groot gevaar dat tot de dood of ernstig letsel kan leiden als het niet wordt vermeden. 

WRSCHUWING 

Wijst op een middelhoog gevaar dat tot de dood of ernstig letsel kan leiden als het niet wordt 

vermeden. 

LT OP 

Wijst op een klein gevaar dat tot klein of mild letsel kan leiden als het niet wordt vermeden. 

KENNISGEVING 

Markeert belangrijke informatie en vult de teksten aan. Of sommige vaardigheden en methodes om 

aan het product gerelateerde problemen op te lossen, om tijd te besparen. 
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2 Veiligheidsvoorzorgen  

Volg deze veiligheidsinstructies in de gebruikershandleiding nauwgezet op tijdens het 
gebruik. 

WAARSCHUWING 

De producten zijn ontworpen en getest om strikt te voldoen aan de relevante 

veiligheidsnormen. Lees en volg alle veiligheidsinstructies en aandachtspunten voordat u 

handelingen uitvoert. Onjuist gebruik kan persoonlijk letsel of schade aan eigendommen 

veroorzaken omdat de producten elektrische apparaten zijn. 

 

2.1 Algemene veiligheid 

KENNISGEVING 

 ̧ De informatie in deze gebruikershandleiding is onderhevig aan wijzigingen, vanwege 

productupdates of om andere redenen. Deze handleiding kan de 

productveiligheidslabels niet vervangen, tenzij anders vermeld. De omschrijvingen in 

deze handleiding dienen enkel als leidraad. 

 ̧ Lees de gebruikershandleiding vóór installatie om meer te weten te komen over het 

product en voorzorgsmaatregelen. 

 ̧ Alle handelingen moeten worden uitgevoerd door opgeleide en deskundige technici die 

de lokale normen en veiligheidsregelgeving kennen. 

 ̧ Gebruik geïsoleerde gereedschappen en draag persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PBM) tijdens het gebruik van de apparatuur om uw persoonlijke veiligheid te 

verzekeren. Draag antistatische handschoenen, kleding en polsstukken tijdens het 

aanraken van elektronische apparaten om de apparatuur niet te beschadigen. 

 ̧ Het zonder toestemming ontmantelen of wijzigen van de apparatuur kan leiden tot 

schade. Dergelijke schade is niet gedekt door de garantie. 

 ̧ Volg strikt de installatie-, gebruiks- en configuratie-instructies in deze handleiding. De 

fabrikant is niet aansprakelijk voor beschadiging van apparatuur of letsel als u de 

instructies niet volgt. Ga voor meer informatie over de garantie naar: 

https://en.goodwe.com/warranty. 

 

2.2 Vereisten aan personeel 

KENNISGEVING 

 ̧ Personeel dat de apparatuur installeert of onderhoudt, moet volledig opgeleid zijn en 
de veiligheidsmaatregelen en juiste werking kennen. 

 ̧ Alleen gekwalificeerde professionals of opgeleid personeel mogen de apparatuur of 
onderdelen installeren, bedienen, onderhouden en vervangen. 

  

https://en.goodwe.com/warranty
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2.3 Installatie van systeem 

GEVAAR 

 ̧ Alle handelingen zoals transport, opslag, installatie, gebruik en onderhoud moeten 

voldoen aan de toepasselijke wetten, regels, normen en specificaties. 

 ̧ Om de apparatuur en componenten te beschermen tegen schade tijdens het transport, 

moet u ervoor zorgen dat het transportpersoneel professioneel opgeleid is. Alle 

handelingen tijdens transport moeten worden vastgelegd. De apparatuur moet in 

evenwicht blijven om te voorkomen dat deze omvalt. 

 ̧ De apparatuur is zwaar. Zorg ervoor dat het bijbehorende personeel uitgerust wordt 

volgens hun gewicht, zodat de uitrusting het draagvermogen van het menselijk lichaam 

niet overschrijdt en geen letsel veroorzaakt. 

 ̧ Houd de apparatuur stabiel om kantelen te voorkomen, wat kan leiden tot schade aan 

de apparatuur en persoonlijke verwondingen. 

 ̧ De apparatuur moet op een betonnen of andere niet-brandbare ondergrond worden 

geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de fundering vlak, stevig, droog is en geen verzakkingen 

of hellingen heeft. De fundering moet ook stevig genoeg zijn om mechanische 

belasting te dragen. 

 ̧ Schakel de schakelaars stroomopwaarts en stroomafwaarts uit om de apparatuur uit te 

schakelen voordat u elektrische verbindingen maakt. Werk niet met de voeding 

ingeschakeld. Anders kunnen zich elektrische schokken voordoen. 

 ̧ Installeer een automaat aan de spanningsinvoerkant van de apparatuur om persoonlijk 

letsel of schade aan de apparatuur te voorkomen door geëlektrificeerd elektrisch werk.  

 ̧ Voer elektrische aansluitingen uit in overeenstemming met de lokale wetten, 

regelgeving, normen en specificaties. Met inbegrip van handelingen, kabels, en 

specificaties van onderdelen. 

 ̧ Verbind de kabels met de connectoren die bij de verpakking zijn inbegrepen. De 

fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur als er andere 

aansluitingen worden gebruikt. 

 ̧ Zorg ervoor dat alle kabels stevig, veilig en correct zijn aangesloten. Onjuiste 

bedrading kan leiden tot slechte contacten en schade aan de apparatuur. 

 ̧ Zorg ervoor dat het systeem goed geaard is voordat u met de werkzaamheden begint. 

Anders kunnen zich elektrische schokken voordoen. 

 ̧ Zorg ervoor dat de apparatuur niet beschadigd is en dat het systeem niet defect is 

voordat u het gebruikt. Anders bestaat het risico op brand of elektrocutie. 

 ̧ Open de kastdeur niet en raak geen terminals of componenten aan terwijl de 

apparatuur in werking is. Anders kunnen zich elektrische schokken voordoen. 

 ̧ Raak geen werkende apparatuur aan aangezien de temperatuur kan oplopen tot meer 

dan 60°C en brandwonden kan veroorzaken. Installeer geen apparatuur binnen het 
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bereik van niet-professionele gebruikers. 

 ̧ Draag geen metalen voorwerpen tijdens het verplaatsen, installeren of inbedrijfstellen 

van de apparatuur. Anders kan het elektrische schokken of beschadiging van de 

apparatuur veroorzaken. 

 ̧ Plaats geen metalen onderdelen op de apparatuur, anders kan dit een elektrische 

schok veroorzaken. 

WAARSCHUWING 

 ̧ Oefen geen mechanische belasting uit op de terminals, anders kunnen de terminals 

beschadigd raken. 

 ̧ Als de kabel te gespannen is, kan de aansluiting slecht zijn. Reserveer een bepaalde 

lengte van de kabel voordat je hem aansluit op de overeenkomstige poorten. 

 ̧ Bind de kabels van hetzelfde type samen en plaats kabels van verschillende typen 

minstens 30 mm uit elkaar. Zorg ervoor dat de kabels niet kruislings liggen of verstrikt 

raken. 

 ̧ Plaats de kabels minstens 30 mm van de verwarmingselementen of warmtebronnen, 

anders kan de isolatielaag van de kabels verouderen of beschadigd raken door hoge 

temperaturen. 

2.3.1 Veiligheid van PV-strings 

WAARSCHUWING 

 ̧ Controleer of de frames van de onderdelen en het beugelsysteem goed geaard zijn. 

 ̧ Verzeker dat de DC-kabels stevig, veilig en juist aangesloten zijn. Onjuiste bedrading 

kan leiden tot slechte contacten of hoge impedantie en de omvormer beschadigen. 

 ̧ Meet de DC-kabel met de multimeter om aansluiting met omgekeerde polariteit te 

vermijden. Ook moet de spanning binnen het toegestane bereik liggen. 

 ̧ Meet de DC-kabel met de multimeter om aansluiting met omgekeerde polariteit te 

vermijden. De spanning moet ook lager zijn dan de maximale DC-ingangsspanning. De 

fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door omgekeerde aansluiting en 

overspanning. 

 ̧ De PV-strings kunnen niet geaard worden. Zorg ervoor dat de minimale 

isolatieweerstand van de PV-string naar de grond voldoet aan de minimale 

isolatieweerstandseisen voordat je de PV-string op de omvormer aansluit (R= 

maximale ingangsspanning (V)/ 30mA). 

 ̧ Sluit nooit meer dan één PV -string aan op meerdere omvormers tegelijkertijd. Anders 

kan de omvormer beschadigd raken. 

 ̧ De PV-modules die worden gebruikt in combinatie met de omvormer moeten voldoen 

aan de norm IEC61730, klasse A. 

 ̧ Het uitgangsvermogen van de omvormer kan afnemen als de PV-string een hoge 

spanning of stroom levert. 
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2.3.2 Veiligheid van de omvormer 

WAARSCHUWING 

 ̧ De spanning en frequentie op het aansluitpunt moeten voldoen aan de vereisten voor 

het net. 

 ̧ Aanvullende beveiligingen zoals stroomkringonderbrekers of zekeringen worden 

aanbevolen aan de AC-kant. De specificatie van het beveiligingsapparaat moet 

minimaal 1,25 keer de nominale AC-uitgangsstroom bedragen. 

 ̧ De boogfoutalarmen worden automatisch gewist als ze minder dan 5 keer binnen 24 

uur worden geactiveerd. De omvormer wordt om veiligheidsredenen uitgeschakeld na 

de 5e vlamboogstoring. De omvormer kan normaal verder werken nadat de storing is 

verholpen. 

 ̧ BACK-UP wordt niet aanbevolen als het PV-systeem niet is uitgerust met batterijen. Er 

kan anders een risico zijn op een stroomstoring van het systeem. 

 ̧ Het uitgangsvermogen van de omvormer kan afnemen wanneer de netspanning en 

frequentie veranderen. 
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2.3.3 Veiligheid van accu's 

GEVAAR 

 ̧ Het batterijsysteem heeft een hoge spanning tijdens het draaien van de apparatuur. 

Houd de stroom uit voordat je enige handelingen uitvoert om gevaar te vermijden. Volg 

de veiligheidsmaatregelen in deze handleiding en de veiligheidslabels op de 

apparatuur nauwgezet op tijdens gebruik. 

 ̧ Het energieopslagsysteem is zwaar. Gebruik geschikte apparatuur en gereedschappen 

en neem beschermende maatregelen tijdens installatie en onderhoud. Onjuist gebruik 

kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan apparatuur. 

 ̧ Demonteer, wijzig of vervang geen enkel onderdeel van de accu of de 

voedingsregelaar zonder officiële toestemming van de fabrikant. Dit kan leiden tot een 

elektrische schok of schade aan de apparatuur, waarvoor de fabrikant geen 

aansprakelijkheid aanvaardt. 

 ̧ Stoot niet tegen de apparatuur, trek er niet aan, versleep deze niet en ga er niet op 

staan. Stel de accu niet bloot aan open vuur. Anders kan de batterij ontploffen. 

 ̧ Plaats de accu niet in een omgeving met een hoge temperatuur. Zorg ervoor dat er 

geen direct zonlicht en geen warmtebron in de buurt van de batterij is. Wanneer de 

omgevingstemperatuur 60 ɫ overschrijdt, zal dit brand veroorzaken. 

 ̧ Het kortsluiten van de positieve en negatieve polen van de batterij is ten strengste 

verboden, omdat dit persoonlijke verwondingen kan veroorzaken. Onmiddellijke 

hoogspanning als gevolg van kortsluiting kan ervoor zorgen dat een grote hoeveelheid 

energie wordt vrijgegeven, waardoor brand kan ontstaan. 

 ̧ Gebruik de accu of de voedingsregelaar niet wanneer deze defect, kapot of 

beschadigd is. Een beschadigde batterij kan elektrolyt lekken. 

 ̧ Verplaats het batterijsysteem niet terwijl het in werking is. Neem contact op met de 

klantenservice als de batterij vervangen of toegevoegd moet worden. 

 ̧ Let bij het installeren van het batterijsysteem op de positieve en negatieve 

aansluitingen; draai de positieve en negatieve aansluitingen niet om, omdat dit een 

kortsluiting kan veroorzaken die kan leiden tot persoonlijke verwondingen of schade 

aan eigendommen. 

 ̧ Het kortsluiten van de positieve en negatieve polen van de batterij is ten strengste 

verboden, omdat dit persoonlijke verwondingen kan veroorzaken. Onmiddellijke 

hoogspanning als gevolg van kortsluiting kan ervoor zorgen dat een grote hoeveelheid 

energie wordt vrijgegeven, waardoor brand kan ontstaan. 

 ̧ Een beschadigde batterij kan elektrolyt lekken. 

WAARSCHUWING 

 ̧ Zorg ervoor dat de batterij tijdig wordt opgeladen na het ontladen, anders kan de 
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batterij beschadigd raken door te diep ontladen. 

 ̧ Factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid, weersomstandigheden, enz. kunnen de 

stroomsterkte en de laadcapaciteit beïnvloeden.  

 ̧ Neem onmiddellijk contact op met de dienst na verkoop als de accu niet kan worden 

gestart. De accu kan anders permanent beschadigd raken. 

 

Noodmaatregelen 

 ̧ Lekkage van accuelektrolyt 

Als er elektrolyt uit de accumodule lekt, dient u contact met de gelekte vloeistof of gas te 

vermijden. Elektrolyt is corrosief. Het leidt tot huidirritatie en chemische brandwonden bij de 

gebruiker. Als iemand onbedoeld in contact komt met de gelekte stof, moet het volgende 

gebeuren: 

 ̧ Gelekte stof is ingeademd: Evacueer het slachtoffer uit het verontreinigde gebied 

en roep onmiddellijk de hulp van een arts in. 

 ̧ Oogcontact: Spoel uw ogen gedurende ten minste 15 minuten met schoon water en 

roep onmiddellijk de hulp van een arts in. 

 ̧ Huidcontact: Was het deel van de huid dat in aanraking is geweest met de stof 

grondig met zeep en schoon water en roep onmiddellijk de hulp van een arts in. 

 ̧ Inname: Laat het slachtoffer braken en roep onmiddellijk de hulp van een arts in. 

 ̧ Brand 

 ̧ De accu kan exploderen als de omgevingstemperatuur hoger is dan 150 °C. Er kan 

giftig en gevaarlijk gas vrijkomen als de accu in brand staat. 

 ̧ In geval van brand, zorg ervoor dat de koolstofdioxideblusser of Novec1230 of FM-

200 in de buurt is. 

 ̧ De brand kan niet worden geblust met een ABC-poederblusser. Leden van de 

brandweer dienen volledig beschermende kleding en zelfstandig werkende 

ademhalingsapparatuur te dragen. 

 

2.3.4 Veiligheid van de Slimme Meter 

WAARSCHUWING 

Als de spanning van het stroomnet fluctueert, waardoor de spanning hoger is dan 265V, 

kan deze langdurige overspanning schade aan de meter veroorzaken. Het wordt 

aanbevolen om een zekering met een nominale stroom van 0,5 A toe te voegen aan de 

spanningsingangszijde van de meter om deze te beschermen. 
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2.4 Veiligheidssymbolen en Certificeringsmerken 

GEVAAR 

 ̧ Alle labels en waarschuwingen moeten zichtbaar zijn na de installatie. Dek labels op de 

apparatuur niet af, schrijf er niet op en beschadig ze niet. 

 ̧ De volgende beschrijvingen zijn alleen ter referentie. 

 

Nr. Symbool Beschrijvingen 

1 

 

Er bestaan mogelijke risico's. Draag gepast persoonlijk 

beschermingsmateriaal voordat u de apparatuur gebruikt. 

2 

 

HOOGSPANNINGSGEVAAR Koppel alle binnenkomende 

stroom los en schakel het product uit voordat u eraan werkt. 

3 

 

Gevaar voor hoge temperatuur. Raak een werkend product 

niet aan, om brandwonden te vermijden. 

4 

 

Gebruik de apparatuur op de juiste manier om een explosie 

te voorkomen. 

5 

 

Accu's bevatten brandbare stoffen, let op dat er geen brand 

ontstaat. 

6 

 

De apparatuur bevat corrosief elektrolyt. Vermijd contact met 

de gelekte vloeistof of gas in geval van een lekkage in de 

apparatuur. 

7 

 

Vertraagde ontlading. Wacht na het uitschakelen van de 

stroomtoevoer 5 minuten totdat de onderdelen volledig 

ontladen zijn. 

8 

 

Installeer de apparatuur weg van brandbronnen. 

9 

 

Houd de apparatuur buiten bereik van kinderen. 
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10 

 

Gebruik de apparatuur op de juiste manier om een explosie 

te voorkomen. 

11 

 

Accu's bevatten brandbare stoffen, let op dat er geen brand 

ontstaat. 

12 

 

Til de apparatuur niet op na het bedraden of wanneer de 

apparatuur in werking is. 

13 

 

Giet niet met water. 

14 

 

Lees de gebruikershandleiding voordat u de apparatuur 

gebruikt. 

15 

 

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de 

installatie, het gebruik en het onderhoud. 

16 

 

Gooi het systeem niet weg als huishoudelijk afval. Verwerk 

het in overeenstemming met lokale wetten en voorschriften, 

of stuur het terug naar de fabrikant. 

17 

 

Koppel de gelijkstroomconnectoren niet los of sluit ze niet 

aan en uit terwijl de apparatuur in gebruik is. 

18 
 

Aardingspunt. 

19 

 

Recyclingmarkering. 

20 
 

CE-markering 

21 

 

TUV-markering 

22 

 

RCM-markering 
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2.5 EU-conformiteitsverklaring 

2.5.1 Apparatuur met Draadloze Communicemodules 

GoodWe Technologies Co., Ltd. verklaart hierbij dat de apparatuur met draadloze 

communicatiemodules die op de Europese markt wordt verkocht, voldoet aan de vereisten 

van de volgende richtlijnen: 

 ̧ Richtlijn inzake radioapparatuur 2014/53/EU (RED) 

 ̧ Richtlijn inzake de beperking van gevaarlijke stoffen 2011/65/EU en (EU) 2015/863 

(RoHS) 

 ̧ Elektrisch en elektronisch afval 2012/19/EU 

 ̧ Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën (EC) Nr 1907/2006 

(REACH) 

2.5.2 Apparatuur zonder draadloze communicatiemodules 

(uitgezonderd batterij) 

GoodWe Technologies Co., Ltd. verklaart hierbij dat de apparatuur zonder draadloze 

communicatiemodules die wordt verkocht op de Europese markt, voldoet aan de eisen van 

de volgende richtlijnen: 

 ̧ Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU (EMC) 

 ̧ Richtlijn inzake elektrische apparaten met laagspanning 2014/35/EU (LVD) 

 ̧ Richtlijn inzake de beperking van gevaarlijke stoffen 2011/65/EU en (EU) 2015/863 

(RoHS) 

 ̧ Elektrisch en elektronisch afval 2012/19/EU 

 ̧ Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën (EC) Nr 1907/2006 

(REACH) 

2.5.3 Accu 

GoodWe Technologies Co., Ltd. verklaart hierbij dat de batterijen die op de Europese markt 

worden verkocht, voldoen aan de vereisten van de volgende richtlijnen: 

 ̧ Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU (EMC) 

 ̧ Richtlijn inzake elektrische apparaten met laagspanning 2014/35/EU (LVD) 

 ̧ Richtlijn inzake accu's 2006/66/EC en Wijzigingsrichtlijn 2013/56/EU 

 ̧ Elektrisch en elektronisch afval 2012/19/EU 

 ̧ Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën (EC) Nr 1907/2006 

(REACH) 

U kunt de EU-conformiteitsverklaring van de officiële website do wnloaden via 

https://en.goodwe.com.  
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3 Systeemintroductie  

3.1 Systeemoverzicht 

De commerciële en industriële slimme omvormeroplossing bestaat uit een omvormer, 

batterijen, slimme meter, slimme dongle, enz. In het PV-systeem kan zonne-energie worden 

omgezet in elektrische energie voor commerciële en industriële behoeften. De IoT -apparaten 

in het systeem regelen de elektrische apparatuur door de algehele situatie van het 

energieverbruik te herkennen. Zodat de energie op een slimme manier wordt beheerd, wordt 

besloten of de energie moet worden gebruikt door de belastingen, opgeslagen in batterijen of 

geëxporteerd naar het net, enz.  

 

 

Productt

ype 
Model Beschrijving 

Omvorme

r 

GW15K-ET 

GW20K-ET 

GW25K-ET 

GW29.9K-ET 

GW30K-ET 

Maximaal 4 omvormers kunnen worden 

aangesloten in een parallel systeem. 

Omvormer firmware vereisten voor parallelle 

verbindingen: 

 ̧ Consistente firmwareversie 

 ̧ De ARM-softwareversie van de omvormer is 

08 (401) en hoger. 
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 ̧ De DSP-softwareversie van de omvormer is 

07(7068) en hoger. 

Accusyst

eem 

GW60KWH-D-10 

GW60KWH-D-10 

(UITBREIDING) 

 ̧ Maximaal 3 batterijsystemen kunnen in een 

systeem worden gegroepeerd. 

Slimme 

meter 

GM3000 

GM330 

 ̧ GM3000: GM3000 en de CT, die niet 

vervangen kunnen worden, zijn inbegrepen 

in het omvormerpakket. Overzetverhouding: 

120A/40mA. 

 ̧ GM330: bestel de CT voor de GM330 bij 

GoodWe of andere leveranciers. CT-

verhouding: nA/5A. 

ü nA: CT primaire invoerstroom, n varieert 

van 200 tot 5000. 

ü 5A: CT secundaire invoerstroom. 

Slimme 

dongle 

WiFi/LAN Kit-20 

WiFi-kit 

LS4G Kit-CN 

4G Kit-CN 

4G Kit-CN-G20  

4G Kit-CN-G21 

Ezlink3000 

 ̧ Gebruik de WiFi/LAN Kit-20 of Wi-Fi Kit-

module voor enkele omvormers. Upgrade de 

omvormer ARM-firmware naar versie 08.401 

of hoger voordat je de Wi-Fi Kit vervangt 

door de WiFi/LAN Kit-20. 

 ̧ LS4G Kit-CN, 4G Kit-CN, 4G Kit-CN-G20 of 

4G Kit-CN-G21 is alleen geschikt voor 

China, voor gebruik in een standalone 

scenario. 

 ̧ In parallelle scenario's moet de EzLink3000 

worden aangesloten op de hoofdomvormer. 

Verbind geen enkele communicatiemodule 

met de slave-omvormers. De firmwareversie 

van EzLink moet 04 of hoger zijn. 

 

3.2 Productoverzicht 

3.2.1 Omvormer 

Omvormers regelen en optimaliseren het vermogen in PV-systemen met behulp van een 

geïntegreerd energiemanagementsysteem. Het vermogen da t in het PV-systeem wordt 

gegenereerd kan worden verbruikt, opgeslagen in de accu, naar het net worden afgegeven, 

enz. 
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Nr. Model 
Nominaal 

uitgangsvermogen 
Nominale uitgangsspanning 

1 GW15K-ET 15 kW 380/400V, 3L/N/PE 

2 GW20K-ET 20 kW 380/400V, 3L/N/PE 

3 GW25K-ET 25 kW 380/400V, 3L/N/PE 

4 GW29.9K-ET 29,9 kW 380/400V, 3L/N/PE 

5 GW30K-ET 30 kW 380/400V, 3L/N/PE 

3.2.2 Accu 

Het Lynx C 60 kWh batterijsysteem bestaat uit een batterijkast, een vermogenscontrole-

eenheid en batterijmodules. 

Het batterijsysteem kan elektriciteit opslaan en vrijgeven volgens de vereisten van het PV-

energieopslagsysteem, en de in- en uitgangspoorten van het energieopslagsysteem zijn 

allemaal hoogspanningsgelijkstroom. 
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Nr. Model Bruikbare energie (kWh) Airconditioningkast 

1 GW60KWH-D-10 60 Ja 

2 
GW60KWH-D-

10(UITBREIDING) 
60 NEE 

 

3.2.3 Slimme Meter 

 

Nr. Model Toepasselijke scenario's 

1 GM3000 

GM3000 en de CT, die niet vervangen kunnen worden, zijn 

inbegrepen in het omvormerpakket. Overzetverhouding: 

120A/40mA. 
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2 GM330 

Bestel de CT voor de GM330 bij GoodWe of andere leveranciers. 

CT-verhouding: nA/5A. 

 ̧ nA: CT primaire invoerstroom, n varieert van 200 tot 5000. 

 ̧ 5A: CT secundaire invoerstroom. 

 

3.2.4 Slimme Dongle 

De slimme dongle kan verschillende gegevens over energieopwekking in realtime naar het 

SEMS Portal, het platform voor externe monitoring, verzenden. En verbind met de SolarGo-

app om de lokale apparatuur te configureren. 

 

Nr. Model Signaal Toepasselijke scenario's 

1 WiFi-kit WiFi 

Enkele omvormer 

2 WiFi/LAN Kit-20 WiFi, LAN, bluetooth 

3 
LS4G Kit-CN 

4G Kit-CN 
4G 

4 

4G Kit-CN-G20 4G bluetooth 

4G Kit-CN-G21 4G bluetooth

CNSS 

5 Ezlink3000 WiFi, LAN, bluetooth 
Masteromvormer van de parallel 

geschakelde omvormers 
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3.3 Ondersteunde nettypes 

 

 

3.4 Bedrijfsmodus van het systeem 

Zelfgebruikmodus 

 ̧ De zelfgebruikmodus is de basiswerkmodus van het systeem. 

 ̧ Wanneer de energie die in het PV-systeem wordt opgewekt voldoende is, zal het de 

lasten met voorrang van stroom voorzien. De overtollige stroom zal eerst de batterijen 

opladen, vervolgens zal de resterende stroom aan het elektriciteitsnet worden verkocht. 

Wanneer de energie die in het PV-systeem wordt opgewekt onvoldoende is, zal de 

batterij met voorrang de belastingen voorzien. Als de batterijcapaciteit onvoldoende is, zal 

de belasting worden gevoed door het elektriciteitsnet. 

 

Back-up-modus 
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 ̧ De back-upmodus wordt voornamelijk toegepast in scenario's waar het net onstabiel is. 

 ̧ Wanneer het net is losgekoppeld, schakelt de omvormer over naar off-grid modus en zal 

de batterij stroom leveren aan de BACK-UP lasten; wanneer het net is hersteld, schakelt 

de omvormer over naar aan-het-net-gekoppelde modus. 

 ̧ De batterij zal worden opgeladen tot de vooraf ingestelde SOC-beschermingswaarde 

door het elektriciteitsnet of door PV wanneer het systeem op het net is aangesloten. 

Zodat de batterijlading voldoende is om normaal te functioneren wanneer het systeem 

off-grid is. De aankoop van elektriciteit van het elektriciteitsnet om de batterij op te laden 

moet voldoen aan de lokale wetten en voorschriften. 
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Spaarmodus 

Het wordt aanbevolen om de economische modus te gebruiken in scenario's waarbij de piek-

dal elektriciteitsprijs sterk varieert. Selecteer de economische modus alleen als deze voldoet 

aan de lokale wetten en voorschriften. 

Bijvoorbeeld, stel de batterij in op laadmodus tijdens de dalperiode om de batterij met 

netstroom op te laden. En zet de batterij in ontlaadmodus tijdens de piekperiode om de 

belasting met de batterij van stroom te voorzien. 
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Slim opladen 
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 ̧ In sommige landen/regio's is de invoer van PV-energie in het elektriciteitsnet beperkt. 

 ̧ Stel de pieklimietvermogen in, laad de batterij op met de overtollige stroom wanneer het 

PV-vermogen de pieklimiet overschrijdt. Stel de oplaadtijd in; tijdens deze periode kan de 

PV-energie gebruikt worden om de batterij op te laden. 
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Piekafvlakmodus 
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 ̧ Piekafschuifmodus is voornamelijk van toepassing op industriële en commerciële 

scenario's. 

 ̧ Wanneer het totale energieverbruik van de belastingen de piekafschuiflimiet overschrijdt, 

ontlaadt de batterij om het energieverbruik te verminderen. 

 ̧ Als de SOC van de batterij onder de gereserveerde SOC voor piekafschuiving ligt, zal het 

systeem stroom importeren uit het elektriciteitsnet op basis van de tijdsperiode, het 

stroomverbruik en de importlimiet voor stroom. 
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4 Controle en opslag  

4.1 Controle vóór ontvangst  

Controleer de volgende items vóór het in ontvangst nemen van het product.  

1. Controleer de verpakking op schade, zoals gaten, scheuren, vervorming of andere 

tekenen van schade aan de apparatuur. Maak de verpakking niet open en neem zo snel 

mogelijk contact op met de fabrikant als er schade wordt vastgesteld. 

2. Controleer het productmodel. Als het model niet het gevraagde model is, pak het product 

dan niet uit en neem contact op met de leverancier. 

4.2 Pakketinhoud 

WAARSCHUWING 

Controleer het te leveren product op het juiste model, de volledige inhoud en een intacte 

uitstraling. Neem zo snel mogelijk contact op met de fabrikant als er schade wordt 

vastgesteld. 

 

4.2.1 Pakket van de omvormer (ET 15-30 kW) 

Onderdelen Aantal Onderdelen Aantal 

 

Omvormer x 

1 
 

Montageplaat x 1 

 

Schroeven 

voor 

bevestigingsp

laat x 2  

PV-aansluiting 

GW15K-ET, GW20K-ET: 4 

GW25K-ET, GW29.9K-ET, 

GW30K-ET: 6 

 

PV-

bedradingsge

reedschap x 

1 

 
7-pinsaansluiting x 1 

 

6-

pinsaansluitin

g x 1 
 

3-pinsaansluiting x 1 

 

PE-schroef x 

1 
 

Buisvormige aansluiting x N 

De pin-terminal varieert 

afhankelijk van de 
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verschillende omvormers. De 

werkelijke accessoires kunnen 

verschillen. 

 
PE-klem X 1  

 
OT-klem x 12 

 

Flensmoeren 

voor AC-

aansluiting x 

N  

 

Isolatieplaat voor AC-

aansluiting x 1  

 

Airconditioner

hoes x 1   

BMS/Meter 

communicatiekabel x N 

GW15K-ET, GW20K-ET: 2 

GW25K-ET, GW29.9K-ET, 

GW30K-ET: 3 

 

Expansiebout 

x 6  

 

Slimme meter en toebehoren 

x 1  

 

Slimme 

dongel x 1  
 

Schroevendraaier x 1  

 

Documenten 

x 1  
- - 

 

Bedradingsgereed

schap  

Batterijconnector 

(Optioneel) 

Bedradingsgereedschap x 1 

Batterijconnector: 

GW15K-ET, GW20K-ET: 1 

GW25K-ET, GW29.9K-ET, GW30K-ET: 2 

 

Bedradingsgereed

schap 

(Optioneel) 

Bedradingsgereedschap x 2 

Zeskantschroevendraaier x 1 

Batterijconnector: 

GW15K-ET, GW20K-ET: 1 
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Zeskantschroeven

draaier 

 

Batterijconnector 

GW25K-ET, GW29.9K-ET, GW30K-ET: 2 
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4.2.2 Pakket van de accu (Lynx C 60kWh) 

Onderdelen Aantal Onderdelen Aantal 

 

Accusysteem x 1 

GW60KWH-D-10: met 

AC-kast 

GW60KWH-D-10 

(UITBREIDING): 

zonder AC-kast 

 

Koperen staven voor 

de verbinding van 

batterij naar batterij  

 ̧ Wanneer alle 

aluminiumstaven 

in de zendingen 

zijn opgenomen, 

bedraagt de 

hoeveelheid in 

het pakket 10. 

 ̧ Wanneer een 

deel van de 

aluminium 

staven in de 

leveringen wordt 

verzonden, is de 

hoeveelheid in 

het pakket 3 (de 

rest is op de 

batterij 

geïnstalleerd).  

 

 

Koperen staaf voor de 

verbinding van de 

batterij met de 

stroomregelaar 

 ̧ Wanneer de 

aluminium staaf in 

de leveringen 

wordt verzonden, 

is de hoeveelheid 

in het pakket 1. 

 ̧ Wanneer de 

aluminium busbar 

op de batterij is 

geïnstalleerd en 

verzonden, is de 

hoeveelheid in het 

pakket 0. 

 

Bevestigingsschroev

en voor batterij naar 

vermogensregelunit x 

2 
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Bevestigingsschroeve

n voor batterij op 

batterij x 22 

 

Hijstouwen x 4 

 

Aansluitingen voor 

omvormer back-

uppoort x 5 
 

M12 waterdichte set 

x 2 

 

M18 waterdichte set x 

2 

 

M20 waterdichte set 

x 2 

 

Waterdichte M22-kit x 

4 
 

Kabelbinders, 10 

stuks 

 

Voedingskabel voor 

omvormer naar 

vermogensregelaar 

GW60KWH-D-

10(UITBREIDING): 0 

GW60KWH-D-10: 1 
 

Terminal voor batterij 

naar omvormer x 1 

GW60KWH-D-

10(UITBREIDING): 0 

GW60KWH-D-10: 1 

 

Expansiebout x 4 

 

Terminals voor de 

stroomregelunit 

GW60KWH-D-

10(UITBREIDING): 2 

GW60KWH-D-10: 1 

 

Airco slang x 1 

 

M5-moeren x 11 

 

PE-klem X 1 

 

Communicatiekabel 

voor omvormer naar 

vermogensregelaar 

GW60KWH-D-10: 1 

GW60KWH-D-
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10(UITBREIDING): 0 

 

Documenten x 1 

 

Terminalweerstanden 

x 2 

GW60KWH-D-

10(UITBREIDING): 1 

GW60KWH-D-10: 0 

 

Moersleutel x 1 - - 
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4.2.3 Slimme Meter (GM3000) 

Onderdelen Aantal Onderdelen Aantal 

 

Slimme meter en 

CT x 1 
 

2PIN-RJ45-

adapterkabel x 1  

 

Buisvormige 

aansluiting x 3  
 

USB-plug x 1 

 

Schroevendraaier 

x 1  
 

Documenten x 1 

 

4.2.4 Slimme meter (GM330) 

Onderdelen Beschrijving Onderdelen Beschrijving 

 

Slimme meter en 

CT x 1 
 

2PIN-terminal x 1  

 

 

Buisvormige 

aansluiting x 6 
 

7-pinsaansluiting x 1  

 

Schroevendraaier 

× 1  
 

6-pinsaansluiting x 1  

 
2PIN-RJ45-

adapterkabel x 1  
 

Documenten x 1 

 

4.2.5 Slimme dongel (Wi-Fi-kit) 

Onderdelen Aantal Onderdelen Aantal 

 

 

Slimme dongel x 1 

 

Documenten x 1 
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Ontgrendelgereedschap x 1  

Verwijder de module met behulp van het verwijdergereedschap als dit is 

meegeleverd. Als het gereedschap niet is meegeleverd, verwijder dan de 

module door op de ontgrendelknop op de module te drukken. 

 

4.2.6 Slimme dongel (wifi-/LAN-kit-20)  

Onderdelen Beschrijving Onderdelen Beschrijving 

 

Slimme dongel x 1 

 

Documenten x 1 

 

4.2.7 Slimme dongel (Ezlink3000) 

Onderdelen Beschrijving Onderdelen Beschrijving 

 

Slimme dongel x 1 
 

LAN-kabelconnector x 1 

 

Documenten x 1 
 

Ontgrendelgereedschap x 

1  

Verwijder de module met 

behulp van het 

verwijdergereedschap als 

dit is meegeleverd. Als het 

gereedschap niet is 

meegeleverd, verwijder 

dan de module door op de 

ontgrendelknop op de 

module te drukken. 

 

4.3 Opslag 

Als de apparatuur niet onmiddellijk geïnstalleerd of gebruikt zal worden, verzeker dan dat de 

opslagomgeving voldoet aan de volgende vereisten: Als de apparatuur langdurig is 

opgeslagen, moet deze door professionals worden gecontroleerd voordat deze in gebruik 

wordt genomen. 

1. Als de omvormer meer dan twee jaar is opgeslagen of meer dan zes maanden na 

installatie niet in gebruik is geweest, wordt aanbevolen deze door professionals te 

laten inspecteren en testen voordat deze in gebruik wordt genomen. 
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2. Om een goede elektrische prestatie van de interne elektronische componenten van 

de omvormer te waarborgen, wordt aanbevolen deze elke 6 maanden tijdens opslag 

in te schakelen. Als deze meer dan 6 maanden niet is ingeschakeld, wordt 

aanbevolen deze door professionals te laten inspecteren en testen voordat deze in 

gebruik wordt genomen. 

3. Om de prestaties en levensduur van de batterij te waarborgen, wordt aanbevolen om langdurige 

opslag zonder gebruik te vermijden. Langdurige opslag kan leiden tot diepe ontlading van de 

batterij, wat onomkeerbare chemische schade veroorzaakt, resulterend in capaciteitsverlies of 

zelfs volledig falen. Het wordt aanbevolen de batterij tijdig te gebruiken. Als de batterij langdurig 

moet worden opgeslagen, onderhoud deze dan volgens de volgende vereisten: 

4.  

specifiek 

batterijmodel 

initieel SOC-

bereik van 

batterijopslag 

Aanbevolen 

opslagtemp

eratuur 

Oplaad- en 

ontlaadonderhoudscy

clus[1] 

Onderhoudsm

ethoden voor 

batterijen [2] 

GW60KWH-D-10 30%~40% 0~35Ņ 

-20~0°C, Ò1 maand 

0~35°C, Ò6 maanden 

35~45°C, Ò1 maand 

Raadpleeg de 

dealer of het 

servicecentru

m voor 

onderhoudsme

thoden. 

 

KENNISGEVING 

[1] De opslagtijd wordt berekend vanaf de SN-datum op de buitenverpakking van de 

batterij. Na het overschrijden van de opslagperiode is onderhoud door opladen en 

ontladen vereist. (Onderhoudstijd batterij = SN-datum + onderhoudscyclus 

opladen/ontladen). Raadpleeg voor de methode om de SN-datum te bekijken: Betekenis 

van SN-codering. 

[2] Na goedkeuring van het onderhoud aan opladen en ontladen, als er een Maintaining 

Label op de buitenkant van de behuizing is geplakt, werk dan de onderhoudsinformatie bij 

op de Maintaining Label. Als er geen Maintaining Label is, noteer dan zelf de 

onderhoudstijd en de batterij-SOC en bewaar de gegevens goed, om het 

onderhoudsarchief te kunnen bijhouden. 

Verpakkingsvereisten: 

1. Maak de verpakking niet open en gooi het droogmiddel niet weg. 

2. Voltooi de installatie van de apparatuur binnen drie dagen na het uitpakken. Pak de 

apparatuur in en bewaar deze in de originele verpakking als deze niet geïnstalleerd is.  

Vereisten installatieomgeving: 

1. Plaats de apparatuur op een koele plek, uit de buurt van direct zonlicht. 

2. Bewaar de apparatuur op een schone plaats. Zorg voor een gepaste temperatuur en 
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vochtigheid en geen condensatie. Installeer de apparatuur niet als de poorten of terminals 

gecondenseerd zijn. 

Batterijopslag vochtigheidsbereik: 30%-80% 

3. Houd de apparatuur uit de buurt van brandbare, explosieve en corrosieve stoffen. 

Stapelvereisten: 

1. De hoogte en richting van de stapelomvormer moeten de instructies op de verpakking 

volgen. 

2. De omvormer moet voorzichtig worden gestapeld om te voorkomen dat deze valt. 
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5 Installatie  

GEVAAR 

Installeer en sluit de apparatuur aan met behulp van de bijgeleverde onderdelen in het 

pakket. Anders is de fabrikant niet aansprakelijk voor de schade. 

5.1 Systeeminstallatie- en inbedrijfstellingsprocedure 

 

5.2 Installatievereisten 

5.2.1 Vereisten voor de installatieomgeving 

1. Installeer de apparatuur niet op een plaats in de buurt van brandbare, explosieve, 

bijtende of giftige materialen. 

2. De temperatuur en vochtigheid op de plaats van installatie moeten zich binnen het 

gepaste bereik bevinden. 

3. De installatieplaats moet buiten het bereik van niet-professioneel personeel zijn en 

gebieden vermijden waar het gemakkelijk aangeraakt kan worden. 

4. De oppervlaktetemperatuur van de omvormer kan hoog zijn tijdens het gebruik. Raak het 

oppervlak niet aan voordat het afgekoeld is om brandwonden te voorkomen. 

5. De apparatuur moet worden beschermd tegen direct zonlicht, regen en sneeuw. 

6. Het uitgangsvermogen van de omvormer kan afnemen door direct zonlicht of hoge 

temperatuur. 

7. De plaats waar de apparatuur moet worden geïnstalleerd, moet goed geventileerd  zijn, 
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zodat warmte kan worden afgevoerd, en moet groot genoeg zijn om de apparatuur te 

bedienen. 

8. Controleer de beschermingsgraad van de apparatuur en zorg ervoor dat de 

installatieomgeving aan de eisen voldoet. De inverter, het batterijsysteem en de slimme 

dongle kunnen zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd. Maar de slimme meter kan 

alleen binnen worden geïnstalleerd.  

9. Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn binnen een diameter van 10 meter rond de 

installatielocatie bij het installeren van de apparatuur binnenshuis. 

10. Zorg ervoor dat de onderkant van de apparatuur boven het lokaal historisch hoogste 

waterniveau is. 

11. Installeer de apparatuur op een hoogte die handig is voor bediening en onderhoud, de 

aansluiting van elektriciteit en de controle van indicatoren en labels. 

12. De installatiehoogte van de apparatuur moet lager zijn dan de maximale werkhoogte van 

het systeem. 

13. Raadpleeg de fabrikant voordat u de apparatuur buiten installeert in gebieden die worden 

beïnvloed door zout. Een zoutgevoelig gebied verwij st naar het gebied binnen 500 meter 

vanaf de kust en zal gerelateerd zijn aan de zeewind, neerslag en topografie. 

14. Installeer de apparatuur uit de buurt van elektromagnetische interferentie. Indien er zich 

radio- of draadloze communicatieapparatuur van minder dan 30 MHz in de buurt van de 

omvormer bevindt, moet u: 

 ̧ Omvormer: voeg een meerlagige wikkeling met ferrietkern toe aan de AC-

uitgangskabel van de omvormer, of voeg een laagdoorlaat-EMI-filter toe. 

 ̧ Andere apparatuur: de afstand tussen de apparatuur en de draadloze EMI-apparatuur 

moet meer dan 30 meter zijn. 

15. De DC- en communicatiekabels tussen de accu en de omvormer moeten korter zijn dan 3 

meter. Zorg ervoor dat de installatieafstand tussen de omvormer en de accu voldoet aan 

de eisen voor kabellengte. 

KENNISGEVING 

Als deze in een omgeving onder 0°C wordt geïnstalleerd, kan de batterij na het leeglopen 

niet meer worden opgeladen om energie te herstellen, wat leidt tot onderbescherming van 

de batterij. 

 ̧ Lynx home F, Lynx home F Plus+, Lynx home F G2: Oplaadtemperatuurbereik: 

0<T<50°C; Ontlaadtemperatuurbereik: -20<T<50°C.  

 ̧ Lynx home D: Oplaadtemperatuurbereik: 0<T<53°C; Ontlaadtemperatuurbereik: -

20<T<53°C.  
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5.2.2 Fundatievereisten 

 ̧ De installatiebasis moet vlak, droog en vrij van verzakkingen of kantelingen zijn. Installeer 

niet in gebieden met stilstaand water. 

 ̧ Zorg ervoor dat de grond vlak en stabiel is, in staat om het gewicht van het 

energieopslagsysteem te dragen. 

 ̧ Het fundamentmateriaal moet van beton of een ander onbrandbaar oppervlak zijn. 

 ̧ Gereserveerde kabelgoten of gaten voor bedrading in het fundament. 

 ̧ De installatie van de apparatuur moet worden aangepast aan de locatieomstandigheden, 

inclusief hoogtes, ingebedde expansiebouten, leidingen, enz. 

 ̧ De bovenste hoogte van het fundament kan worden aangepast op basis van de 

apparatuur en de vereisten van de locatie. 

 ̧ Vereisten voor kabelgoten: 

5. De kabels worden vanaf de onderkant van de apparatuur geleid. De kabelsleuf moet 

worden ontworpen met stof- en knaagdierbescherming om te voorkomen dat 

vreemde voorwerpen binnendringen. 

6. De kabelsleuf moet waterdicht en vochtdicht zijn om kabelveroudering en kortsluiting 

te voorkomen, wat de normale werking van de apparatuur kan beïnvloeden.  
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7. Aangezien de kabels dik zijn, moet de kabelsleuf voldoende ruimte bieden om een 

soepele verbinding zonder slijtage te garanderen. 

KENNISGEVING 

De leiding kan worden vervangen door vier PVC-buizen met een diameter van 125 mm, 

indien vereist door de locatie. Leiding is niet nodig voor binnenomgevingen. 

 

5.2.3 Installatieruimtevereisten 

 Reserveer voldoende ruimte voor werkzaamheden en warmteafvoer bij het installeren van 

het systeem. 

KENNISGEVING 

De specifieke waarde van de vereiste installatieruimte voor de batterij kan worden 

aangepast op basis van het werkelijke installatiescenario en lokale regelgeving. 
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5.2.4 Gereedschapsvereisten 

KENNISGEVING 

De volgende middelen worden aanbevolen voor het installeren van de apparatuur. Gebruik 

andere hulpmiddelen ter plaatse indien nodig. 

Installatiegereedschappen 

Gereedschapsty

pe 
Beschrijving 

Gereedschapstyp

e 
Beschrijving 

 

Punttang 

 

RJ45-krimpgereedschap 

 

Draadstripper 

 

YQK-70 hydraulische 

tangen 

 

Verstelbare moersleutel 

 

PV-connectorgereedschap 

PV-CZM-61100 
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Hammerboor (Ø8mm) 

 

Momentsleutel 

M5/M6/M8/M12/M16/M18/

M22 

 

Rubberen hamer 

 

Dopsleutelset 

 

Markeerstift 

 

Multimeter 

Bereik Ò 1100 V 

 

Krimpkous 

 

Warmtepistool 

 

Kabelstrik 

 

Stofzuiger 

 Waterpas - - 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Gereedschapsty

pe 
Beschrijving 

Gereedschapstyp

e 
Beschrijving 

 

Isolatiehandschoenen 

en 

veiligheidshandschoene

n  

Stofmasker 

 

Veiligheidsbril 

 

Veiligheidsschoenen 
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5.2.5 Vervoersvereisten 

WAARSCHUWING 

 ̧ Operaties zoals transport, omwisseling, installatie enzovoort moeten voldoen aan de 

vereisten van lokale wetten en voorschriften. 

 ̧ Breng de omvormer eerst naar de plaats waar deze geïnstalleerd moet worden. Volg 

onderstaande instructies om persoonlijk letsel of beschadiging van apparatuur te 

vermijden. 

1. Maak een inschatting van het gewicht van de apparatuur voordat u deze verplaatst. 

Zorg voor voldoende personeel om de apparatuur te verplaatsen, om persoonlijk 

letsel te vermijden. 

2. Draag veiligheidshandschoenen om persoonlijk letsel te vermijden. 

3. Zorg voor evenwicht om te voorkomen dat je de apparatuur laat vallen tijdens het 

verplaatsen. 

4. Zorg ervoor dat de kastdeuren vergrendeld zijn tijdens het transport. 

KENNISGEVING 

 ̧ De apparatuur kan naar de installatieplaats worden vervoerd met een hijskraan of een 

vorkheftruck. 

 ̧ Bij gebruik van een hijskraan, gebruik flexibele stroppen of banden en de 

draagcapaciteit van een enkele band moet Ó2t zijn. 

 ̧ Bij gebruik van een vorkheftruck moet de laadcapaciteit van de vorkheftruck Ó 2t zijn. 

Vorkheftruck transportmethode I 

 

Vorkheftrucktransportmethode II 
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Hijskraantransport 

 

5.3 Installeren van het Batterijsysteem 

WAARSCHUWING 

 ̧ Controleer en zorg ervoor dat de grond vlak is en geen helling heeft voordat u de 

installatie uitvoert. 

 ̧ Zorg ervoor dat het energieopslagsysteem verticaal aan de grond kleeft zonder risico 

op kantelen. 
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Stap 1 Markeer de boorpositie op de vlakke grond. 

Stap 2 Boor de gaten tot een diepte van 80 mm met een boor met een 14 mm boor, en 

installeer de expansiebouten. 

Stap 3 Transporteer het energieopslagsysteem naar de gemarkeerde positie en draai de 

expansiebouten aan met een dopsleutel. 

 

WAARSCHUWING 

 ̧ Open de kastdeur niet tijdens het transport of de installatie. 

 ̧ Sluit de kastdeur na de installatie van het systeem, de bedrading en de inbedrijfstelling. 

Stap 1 Ontgrendel de kastdeur met de sleutel. 

Stap 2 Draai de deurklink om de kastdeur te openen. 

 

5.4 De omvormer installeren 

LET OP 

Zorg ervoor dat de omvormer stevig is geïnstalleerd zodat hij niet kan omvallen.  

Stap 1 Bevestig de montageplaat van de omvormer aan de kast van het batterijsysteem. 

Stap 2 (Optioneel) Beveilig de DC-schakelaar met het DC-schakelaarslot, en zorg ervoor dat 
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de DC-schakelaar UIT staat tijdens de installatie. Installeer de omvormer op de 

montageplaat. Er moet een vergrendeling voor de DC-schakelaar van de juiste afmetingen 

worden voorbereid door de klant. 

Stap 3 Haal de moeren aan om de montageplaat en de omvormer vast te zetten. 

 

5.5 Installeren van de Slimme Meter 

WAARSCHUWING 

In gebieden met een bliksemrisico, als de meterkabel langer is dan 10 meter en de kabels 

niet zijn voorzien van geaarde metalen buizen, wordt het aanbevolen om een extern 

bliksembeveiligingsapparaat te gebruiken. 

GM3000 

 

GM330 
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6 Systeembedrading  

GEVAAR 

 ̧ Voer elektrische aansluitingen uit overeenkomstig lokale wetten en regelgeving. Met 

inbegrip van handelingen, kabels, en specificaties van onderdelen. 

 ̧ Schakel de DC-schakelaars en de AC-uitgangsschakelaars uit om de apparatuur uit te 

schakelen voordat u elektrische verbindingen maakt. Werk niet met de voeding 

ingeschakeld. Anders kunnen zich elektrische schokken voordoen. 

 ̧ Bind kabels van hetzelfde type samen vast en scheid ze van kabels van andere typen. 

Zorg ervoor dat de kabels niet kruislings liggen of verstrikt raken. 

 ̧ Als de kabel te gespannen is, kan de aansluiting slecht zijn. Voorzie een bepaalde 

lengte van de kabel voordat u deze aansluit op de kabelpoort van de omvormer. 

 ̧ Zorg ervoor dat de kabelgeleider volledig contact maakt met de terminals tijdens het 

krimpen. Krimp de kabelmantel niet tegelijk met de klem. Anders kan de apparatuur 

mogelijk niet functioneren, of kan het aansluitblok beschadigd raken door verwarming 

en andere fenomenen als gevolg van een onbetrouwbare verbinding na gebruik. 

KENNISGEVING 

 ̧ Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, 

veiligheidshandschoenen en isolerende handschoenen tijdens het maken van 

elektrische aansluitingen. 

 ̧ Alle elektrische aansluitingen moeten worden gemaakt door gekwalificeerde 

professionals. 

 ̧ De kleuren van de kabels in dit document zijn enkel ter referentie. De specificaties van 

de kabels moeten voldoen aan lokale wetten en regelgeving. 

 ̧ Voor parallelle systemen, volg de veiligheidsvoorschriften in de 

gebruikershandleidingen van de gerelateerde producten in het systeem. 

 

6.1 Systeembedradingsschema 

KENNISGEVING 
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 ̧ N- en PE-bedrading voor ON-GRID en BACK-UP van de omvormer verschillen 

afhankelijk van de regelgevingseisen van verschillende regio's. Raadpleeg de 

specifieke vereisten in de lokale regelgeving. 

 ̧ Er zitten relais ingebouwd in de ON-GRID en BACK-UP AC-poorten van de omvormer. 

Wanneer de omvormer in de OFF-GRID-modus staat, staat het ingebouwde ON-GRID-

relais open. Zolang de omvormer in de op het net aangesloten modus staat, is het 

relais dicht. 

 ̧ Wanneer de omvormer is ingeschakeld, wordt de BACK-UP AC-poort geactiveerd. 

Schakel eerst de omvormer uit als er onderhoud nodig is aan de back-upbelastingen. 

Anders kan dit leiden tot een elektrische schok. 
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N- en PE-kabels zijn in het hoofdbedradingspaneel op elkaar aangesloten. 

KENNISGEVING 

 ̧ Om de neutrale integriteit te behouden, moeten de neutrale kabels van de ON-GRID-

zijde en de BACK-UP-zijde met elkaar verbonden zijn, anders werkt de BACK-UP-

functie niet. 

 ̧ Het volgende schema is van toepassing op gebieden in Australië en Nieuw -Zeeland. 

 

 

N en PE-kabels zijn afzonderlijk bedraad in het hoofdpaneel. 

KENNISGEVING 

 ̧ Zorg ervoor dat de BACK-UP-aarding goed vastzit. De BACK-UP-functie werkt anders 

misschien abnormaal in het geval van een storing in het net. 

 ̧ Het volgende diagram is van toepassing op alle gebieden behalve Australië en Nieuw -

Zeeland. 

 ̧ In Duitsland zal het interne relais automatisch de N-draad en de PE-kabel in back-

upmodus binnen 100 ms verbinden en automatisch ontkoppelen in on-gridmodus. 

 ̧ In andere gebieden dan Duitsland wordt het interne relais standaard in beide modi 

losgekoppeld. 
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6.2 Gedetailleerd systeembedradingsschema 

6.2.1 Gedetailleerd systeembedradingsschema voor één omvormer  

Gebruik GM3000 in het systeem 
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Gebruik GM330 in het systeem 
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6.2.2 Gedetailleerd Systeembedradingsschema Voor Parallel 

Systeem 

 ̧ In parallelle scenario's wordt de omvormer die is aangesloten op Ezlink en de slimme 

meter beschouwd als de masteromvormer, terwijl alle andere omvormers slave-

omvormers zijn. Sluit geen slimme dongle aan op de slave-omvormers. 

 ̧ Apparaten zoals het DRED-apparaat, het RCR-apparaat, het 

afstandsbedieningsapparaat, het NS-beschermingsapparaat en de SG Ready-

warmtepomp moeten worden aangesloten op de masteromvormer. 

 ̧ Het volgende diagram introduceert voornamelijk parallelle verbindingen. Voor andere 

poortverbindingen, raadpleeg het enkele systeem. 

Gebruik GM3000 in het systeem 

 

 

 

Gebruik GM330 in het systeem 
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