


























Interpretation der Uberspannungsklassen:

Oberhalb einer MPPT-Betriebsspannung von 850 V nimmt die AC-Ausgangsleistung ab, wenn die
Spannung steigt.

Uberspannungsklasse I: SchlieRen Sie das Produkt an einen Stromkreis an, in dem MaRnahmen zur
Verringerung von transienten Uberspannungen auf ein relativ niedriges Niveau getroffen wurden.
Uberspannungsklasse II: Energieverbraucher, die tiber eine fest installierte Stromverteilung versorgt
werden. Zum Beispiel Haushaltsgeréte, Elektrowerkzeuge und andere Haushalts- und dhnliche
Verbraucher. Falls besondere Anforderungen an Zuverldssigkeit und Verfligbarkeit solcher Geréte
bestehen, sollte die Uberspannungsklasse IIl erfiillt werden.

Uberspannungsklasse I1I: Die Zuverlassigkeit und Verfligbarkeit von Geréten in fest installierten
Stromverteilungen miissen besonderen Anforderungen gentigen, einschliefilich Schaltgerdten der fest
installierten Stromverteilung und dauerhaft an die fest installierte Stromverteilung angeschlossene
Industrieanlagen.

Uberspannungsklasse IV: Geréte, die zur Stromversorgung der Stromverteilung dienen, einschlieRlich
Stromzéhler, vorgeschaltete Uberstrom-Schutzeinrichtungen usw.

Interpretation der Luftfeuchtigkeit von Orten

8.2 Schaltplan des Hauptstromkreises

Der Hauptstromkreis des GW75K-HT/GW80K-HT/GW100K-HT ist in der folgenden Abbildung dargestellt:
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Klasse
Klimaklassen
3K3 4K2 4K4H
Temperaturbereich 0°C-+40°C -33°C-+40°C -20°C-+55°C
Luftfeuchtigkeitsbereich 5 % bis 85 % 15 % bis 100 % 4 % bis 100 %

Interpretation der Umgebungswerte:

Outdoor-Wechselrichter: Der Umgebungstemperaturbereich ist -25 °C-+60 °C, geeignet fiir
Umgebungen des Verschmutzungsgrads 3.

Indoor-Typ-lI-Wechselrichter: Der Umgebungstemperaturbereich ist -25 °C-+40 °C, geeignet fiir
Umgebungen des Verschmutzungsgrads 3.

Indoor-Typ-I-Wechselrichter: Der Umgebungstemperaturbereich ist 0 °C-+40 °C, geeignet fiir
Umgebungen des Verschmutzungsgrads 2.

Interpretation der Verschmutzungsgrade:

Verschmutzungsgrad 1: Keine oder nur trockene, nicht leitfahige Verschmutzungen.
Verschmutzungsgrad 2: Normalerweise treten nur nicht leitfahige Verschmutzungen auf, die
jedoch durch Kondensation voriibergehend leitfahig werden kénnen.

Verschmutzungsgrad 3: Es treten leitfahige Verschmutzungen auf, oder es treten nicht leitfahige
Verschmutzungen auf, die durch Kondensation leitfahig werden.

Verschmutzungsgrad 4: Es treten dauerhafte leitféhige Verschmutzungen auf, wie z. B.
Verschmutzungen, die durch leitfahigen Staub, Regen und Schnee verursacht werden.

35

] -
] bcSchalter[_pc-spp
Stromiber- #4
wachung

;

halthreis 9

MPPT-
Schatthreis 10

Wechsel
richter-
strom-

gangs- : || keeis
filter . (DC/AC)
MPPT-

LC-Filter

—to"—"

EMI-Aus-
gangsfil-

ter

DC-Bus

AC-Relais

PE
| AC-SPD |é

Der Hauptstromkreis des GW73KLV-HT/GW110K-HT/GW120K-HT ist in der folgenden Abbildung dargestellt:
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Der Hauptstromkreis des GW136K-HTH ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

PVI0 *
Pvil’

PVI2*

WPPT-— |
Schalthreis 1 =

e
Schalthreis 2 [T

-Schalter
#1

o
S

MPPT- —
Schalthreis3 -1 T

DC-
EMI-
Filter

PP pum—
schatteeis 10~

IPPT-

MPPT-
Schalthreis 11 [~ 1

IPPT-

PP

et

T oc-schalter [
#4

DC-SPD

wachung

Schalthreis 1

DC/AC-

Wechsel-

richter

LC-
Filter

—to”—"

EMI-Aus-
gangsfil-
ter

L1

L2

Stromiiber-
wachung

AC-Relais

PE
=n é

36




